Studiu privind modificarea unor parametri ai apei din raul Bahlui

la trecerea prin orasul Iasi

Sectiunea: Stiinte fundamentale
Categoria: Juniori
Scopul: Prin aceasta investigatie stiintifica, ne propunem sa promovam conservarea si
gestionarea sustenabila a resurselor de apa in beneficiul generatiilor viitoare i al
mediului inconjurator. Studiul nostru va aduce contributii importante la intelegerea
Impactului urbanizarii asupra calitatii apei raului Bahlui si va oferi informatii utile pentru
elaborarea unor strategii de protectie a resurselor de apa si conservare a ecosistemului
acvatic.
Obiective propuse in acest studiu sunt:
e Monitorizarea calitatii apel
e Identificarea surselor de poluare
e FEvaluarea impactului asupra ecosistemului acvatic
e Propunerea masurilor de conservare si protectie
e Contributia la cunostintele actuale
Problema identificata spre rezolvare:

Fiind locuitori ai orasului lasi, ne-am pus problema daca raul Bahlui, care
traverseaza orasul nostru poate fi un mediu sigur pentru vietuitoarele pentru care acest
rau reprezintd acasa. Scoala noastra fiind localizata in apropierea acestui rau, am putut

observa modificarile care au loc in diferite perioade ale anului, am putut observa
igienizarea barbara a acestui rau, curdtarea mecanizata a albiei cu utilaje care polueaza si
distrug habitatul natural pentru vietuitoarele din acest rau, iar acest lucru ne-a ingrijorat.
Au fost zile in care am observat pestii plutind, zile Tn care apa raului avea o culoare
ciudata si uneori spume si un miros neplacut persista in toata zona albiei. Toate aceste
aspecte ne-au facut sa ne dorim sa realizam acest studiu.
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Rolul fiecarui membru:

Amandoi am prelevat probe din zonele luate in considerare. Iftemie Eva Maria a

realizat determinarea calitdtii apei, iar Ursu Robert a realizat reprezentarea grafica a
datelor obtinute.
Coordonatorul echipei:
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Colaborator:
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indrumare in privinta achizitionarii dispozitivului de analiza a apei.

Etape parcurse:
e C(olectarea de diferite probe de apa din diferite puncte de-a lungul raului Bahlui
inainte de intrarea acestuia in lasi, in zona localitatii Banu, in zona Pod Arcadia,
Pod Ros, Pod Metalurgie si la iesirea din oras in zona Pod Dancu si analiza
acestora pentru a evalua parametrii apei.

e In luna Noiembrie aceste analize au fost dublate de un set de analize realizate la

Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului ,,Cristofor Simionescu” din
cadrul Universitatii Tehnice ,,Gheorghe Asachi” din Iasi.
o Efectuarea analizei detaliate a datelor disponibile privind activitatile economice si
de mediu in zond pentru a identifica principalele surse de poluare.
Metode folosite:
e Dispozitiv portabil de analiza a calitatii apei de tip BLE C600
Folosit pentru verificarea calitétii apei din raul Bahlui. Testerul de Calitate a Apei
BLE-C600 este un instrument multifunctional inteligent cu conectivitate
Bluetooth, conceput pentru a ne ajuta sa masuram si sa monitorizam diferiti
parametri ai apei, inclusiv pH, EC, TDS, ORP, SALT, S.G si Temperatura. Cu
ajutorul unei aplicatii mobile, putem controla si afisa parametrii pe ecranul
complet al telefonului, sincroniza datele in timp real si gestiona eficient calitatea
apei in diverse medii, cum ar fi apa potabild, acvarii, piscine, irigatii in agricultura,
sau laboratoare.
o Kit testare apa, JESWO, 16inl, Multicolor



Aceste benzi de testare pot masura 16 parametri diferiti de calitate a apeli, inclusiv
alcalinitatea totala, pH-ul, acid cianuric, carbonat, duritate, clor total, clor liber,
brom, nitrat, nitrit, fier, crom (Cr(VI)), plumb, cupru, mercur si fluor. Acest lucru
le face potrivite pentru o varietate de tipuri diferite de surse de apa.

Usor de utilizat: Utilizarea acestor benzi de testare este foarte simpld. Pur si simplu
se scufunda banda de testare in apa timp de 2 secunde, apoi se scoate si se aseaza
orizontal timp de 30-60 de secunde. Apoi, se compara benzile de testare cu

diagrama de culori furnizata, cu o precizie de pana la 99%.

Date experimentale:

In urma verificarilor realizate cu dispozitivul BLE C600, putem constata ca exisa
modificari ale unor parametri ai apei din raul Bahlui odata cu trecerea acestuia prin orasul
lasi.

EC — conductivitatea electrica — prezinta cresteri in zona Pod Arcadia, pod ce se
afla imediat dupa trecerea raului printr-un cartier insalubru.

TDS - totalitatea solidelor dizolvate — Prezinta o crestere in zona Pod Arcadia.
Salt % - concentratia de saruri - Prezinta o crestere in zona Pod Arcadia.
Salt TDS — Saruri dizolvate in lichid - Prezinta o crestere in zona Pod Arcadia.
ORP — incarcarea electrica a apei — n general are valori uniforme, doar in luna

decembrie prezentand o scadere a valorilor la trecerea raului prin oras, iar in luna aprilie
prezintd o crestere a valorilor.
In lunile octombrie, noiembrie, decembrie si februarie se observa modificari la
duritate si alcalinitate in zona Pod Ros.
In luna aprilie la testul Kit Betisor se observa aparitia acidului cianuri in toate
zonele.
Concluzii:

Studiul privind modificarea unor parametri ai apei din raul Bahlui la trecerea prin
orasul lasi a relevat o serie de constatari importante privind calitatea apei si impactul
activitatilor umane asupra ecosistemului acvatic. Aceste concluzii sunt esentiale pentru
intelegerea necesitatii protejarii si conservarii resurselor de apa in zona.

Impactul Urbanizarii: Trecerea raului Bahlui prin orasul lasi este asociata cu

modificari semnificative in parametrii apei, inclusiv cresteri ale conductivitatii electrice



(EC), concentratiei de solide dizolvate totale (TDS) si concentratiei de saruri. Acest lucru
indicd influenta activitdtilor urbane si industriale asupra calitatii apei.

Sursa Potentiald de Poluare: Zonele precum Pod Arcadia au prezentat cresteri
notabile in parametrii de calitate a apei, sugerand o posibila sursa de poluare in acele
zone. Acest lucru necesita investigatii suplimentare pentru identificarea precisa a surselor
de contaminare.

Variabilitatea Parametrilor: Parametrii apei, cum ar fi duritatea, alcalinitatea si
nivelurile de azot, au aratat variatii semnificative n diverse zone, reflectand diferitele
presiuni asupra ecosistemului acvatic in functie de localizarea in oras.

Importanta Monitorizarii Continue: Studiul subliniaza importanta monitorizarii
continue a calitatii apei in raul Bahlui pentru identificarea schimbarilor si interventii
prompte in gestionarea resurselor de apa.

Necesitatea Masurilor de Conservare: Datele obtinute din acest studiu ofera o baza
solida pentru elaborarea si implementarea unor strategii de conservare si protectie a
resurselor de apd, necesare pentru mentinerea sanatatii ecosistemului acvatic si a
comunitatii locale.

In ansamblu, aceste concluzii subliniazi importanta cercetirii stiintifice in
identificarea si gestionarea impactului uman asupra mediului acvatic. Continuarea
monitorizarii i luarea masurilor adecvate sunt esentiale pentru protejarea si conservarea
durabila a resurselor de apa, contribuind la asigurarea unei calitati optime a apei pentru

generatiile viitoare.
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