Rezumat SIPAG

a) Titlul proiectului: SIPAG — Sistem Inteligent de Protectie si Administrare a
Gospodariei;

b) Sectiune: Stiinte aplicate;
c) Categorie: Juniori;

d) Scop: Scopul SIPAG, asa cum reiese si din denumirea acestuia, respectiv
Sistem Inteligent de Protectie si Administrare a Gospodariei, este de a proteja locuintele
sau spatiile industriale/comerciale de efectele incendiilor, folosind apa recuperata din
sistemul pluvial al acestora, in acelasi timp luand in calcul si necesitatea protectiei
mediului inconjurdtor, dar si aspectul economic.

Proiectul 1si doreste sa incurajeze oamenii sa foloseasca eficient aceasta resursa
cu minim de costuri.

e) Obiectivele SIPAG sunt:

- colectarea apei pluviale In vederea protejarii resurselor de apa ale Planetei;

- protejarea locuintelor de efectele incendiilor prin folosirea apei recuperata din
sistemul pluvial al acestora;

- reducerea daunelor provocate de apa in locuintd prin limitarea timpului de
improscare si reluarea procesului de stingere in caz de reaparitie a incendiului.

- utilizarea apei pluviale in scopuri multiple (non-potabile), fara cresterea
facturilor la apa, contribuind astfel la protejarea mediului Inconjurdtor (reducerea
eroziunii solului, scaderea riscului de inundatii, etc.).

f) Problema identificata spre rezolvare:

Folosirea apei in mod sustenabil in scop gospodaresc si protejarea locuintelor sau
spatiile industriale/comerciale de efectele incendiilor.

g) Echipa de proiect:
- Harlea lustin, clasa a VI a, Colegiul National ,,Petru Rares” din Piatra Neamt;
- Maxim Ayanna Maria, clasa a VI a, Colegiul National ,,Petru Rares” din
Piatra Neamt.



Rolul elevilor in proiect:

Harlea Iustin — schema functionala, partea electronicd, scriere Cod,
asamblare casuta;
Maxim Ayanna Maria — schemd functionald, partea de design si estetica,
asamblare casuta.

In proiect au mai fost implicate urmatoarele persoane:

DI Profesor Liviu - Constantin Olaru, profesor indrumator — consiliere;
Harlea Daniel-Razvan, parinte - implicat in executarea lucrarilor cu caracter
periculos.

h) Coordonatorul echipei:

DI Profesor Liviu - Constantin Olaru, Colegiul National ,,Petru Rares” din
Piatra Neamt.

i) Etape parcurse:

Identificarea necesitatii SIPAG;

Proiectarea conceptului SIPAG;

Executia machetei,

Montare circuite electrice, senzori 1 actuatori;
Scriere Cod;

Verificarea functionarii sistemului;

Montarea elementelor de design.

j) Metode folosite:

Pentru scrierea Codului s-a folosit Arduino IDE - Integrated Development
Enivronment, program utilizat pentru a depana, compila si incarca aplicatia executabila

generatd in memoria flash.

Functiile de baza ale programului Arduino IDE sunt de a citi valori ale unui set
de componente fizice recunoscute ca periferice simple de intrare (senzori, sesizori etc.)
si activarea unui set de periferice simple de iesire (motorase, afisaje etc).

Pentru crearea SIPAG am folosit urmatoarele componente:

[]

Electronice:

Placa Arduino;

Ecran;

Releu simplu;

2 senzori — infrarosu si nivel apa;
Pompa apa

Servomotor



] Unelte Informatice:
- Calculator;
- Program Arduino IDE

k) Date experimentale si detalii esentiale ale experimentelor:

In acest moment, dupa multe incercari de asamblare, executie a machetei, montare
circuite electrice, senzori si actuatori, scriere Cod, SIPAG este capabil sa protejeze
locuinta de efectele incendiilor, folosind apa recuperata din sistemul pluvial al acesteia
si sd asigure necesarul de apa pentru activitatile gospodaresti.

1) Concluzii:

Odata cu cresterea populatiei globale si cu schimbarile climatice, apa a devenit o
sursd din ce in ce mai geru accesibila si de accea trebuie sa fim mai responsabili cand
vine vorba de cantitatea de apa pe care o folosim sau o risipim asa cd, in vederea evitarii
risipei de apa potabila din reteaua publica, am realizat in interiorul locuintei un rezervor
izolat in care este colecata apa pluviala.

In momentul in care, in interiorul locuintei senzorul de raze infrarosii detecteaza
un incendiu, este activat modulul releu care inchide circuitul, pornind pompa amplasata
in rezervorul interior, care apoi impinge apa catre spinkler-ul situat in tavanul locuintei.

Releul este programat sa functioneze pana la stingerea incendiului cu un delay de
10 secunde. Pentru a reduce daunele provocate de apa in locuintd, timpul de
stropire/pulverizare a apei este limitat, procesul de stingere fiind reluat la reaparitia
incendiului.

De asemenea, la aparitia incediului, energia electrica din locuintd este opritd cu
ajutorul unui servomotor care actioneza siguranta generald de alimentare, in vederea
evitarii electrocutarii accidentale.

In cazul in care senzorul de nivel al apei din bazin detecteaza ci bazinul interior
de apa recuperata din sistemul pluvial este plin, descarcatorul ulucului, actionat de un
servomotor, este deviat la 90° si apa va fi colectatd intr-un rezervor exterior, urmand a
fi folositd pentru uz gospodaresc non-potabil (irigare gazon, udat plantele din sera, etc.).

Ecranul LCD afiseaza date in timpul etapelor mentionate mai sus (ex. la
aparitia/stingerea incendiului, la umplerea bazinului interior).

Pe viitor, ne propunem ca SIPAG sa fie imbunatétit si cu un sezor de cutremur, care
atunci cand simte pericolul va opri utilitdtile in vederea indepartarii altor dezastre si cu
un modul GSM SIM800L V2, cu ajutorul cdruia proprietarul este anuntat prin SMS in
momentul in care senzorul de infrarosu detecteza incendiul.

Concluzionam astfel cd SIPAG si - a indeplinit obiectivele stabilite initial si ne
dorim ca pe viitor proiectul SIPAG sa fie implementat in cat mai multe gospodarii.



m) Anexe



















